
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PORADNIK MIERZENIA 
BALUSTRADY FRANCUSKIEJ      
(Portefenetr) 
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Balustrada francuska (portfenetr) 

 
 

 

 

1. Celem dokonania odwzorowania okna, należy opisać dokładnie odległość pomiędzy 

szpaletami (glif) zewnętrznymi (najlepiej w dwóch miejscach tzn. przy parapecie oraz 

na wysokości ok. 1m od parapetu), podanie informacji : 

 rodzaj materiału użytego na wykonanie ścian (cegła ceramiczna, żelbet, bloczek 

komórkowy itp.), 

 grubość izolacji termicznej (jeśli na dzień pomiary nie ma jeszcze elewacji, 

wówczas planowana grubość ),  

 rodzaj elewacji (tynk strukturalny, płytki klinkierowe, deski elewacyjne itp.) 

 na jakiej wysokości od parapetu planujmy balustradę. ( max 120 mm ) 

        

2. Do wykonanych pomiarów należy dołączyć również pełną dokumentacje 

fotograficzną miejsca, w którym planowana jest balustrada. Na zdjęciach powinna być 

widoczna całe okno. Zdjęcia najlepiej wykonać w 2-3 perspektywach. Warto wykonać 
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zdjęcia elementów wystających (uskoków elewacji) oraz wszystkich miejsc, które 

mogą być „pułapka” dla projektanta. 

3. Celem szybkiego i bezproblemowego zaprojektowania balustrady należy podać 

również zestaw informacji o wybranej/wymarzonej balustradzie. 

 wysokość balustrady (warto mieć na uwadze , że o ile w budynkach prywatnych 

wysokość balustrady jest dowolna, to w budynkach wielorodzinnych                       

i w budynkach użyteczności publicznej wysokość balustrady jest dokładnie 

określona w ustawie Prawo budowlane). 

 rodzaj balustrady (szkło: hartowane - ESG, laminowane -VSG, bezbarwne,            

w kolorze ) 

 pochwyt (lub jego brak) 

 rodzaj mocowania  (na rotulach lub na listwie) 

OKNO FRANCUSKIE  

 

 

A- całkowita szerokość (światło) otworu okiennego, 

B- planowana zakładka szyby na elewacje, 

C- całkowita wysokość balustrady (mierzona od parapetu ), 

D- szczelina pomiędzy parapetem a szkłem balustrady (max 120 mm).  

 


