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1. Celem dokonania odwzorowania miejsca pod kabinę, należy opisać dokładnie odległość 

pomiędzy ścianami, ścianami narożnymi (jeśli jest to kabina narożna lub ścianka typu 

walk in) ,        

2. Do wykonanych pomiarów należy dołączyć również pełną dokumentacje fotograficzną 

miejsca, w którym planowana jest kabina. Zdjęcia najlepiej wykonać w 2-3 

perspektywach. Warto wykonać zdjęcia elementów wystających (wszelakiego tupu 

instalacje ) oraz wszystkich miejsc, które mogą być „pułapka” dla projektanta. 

3. Celem szybkiego i bezproblemowego zaprojektowania kabiny należy podać również 

zestaw informacji o wybranej/wymarzonej kabinie. 

• wysokość kabiny H=, oraz pozostał wymiary A,B,C,  

• kolor szkła oraz elementów,   

• rodzaj balustrady (walk in, drzwi, narożna, pięciokątna, itp.), 

• uchwyt/gałka lub antaba, 

• rodzaj mocowania  (listwy, uchwyty). 
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W celu poprawnego zaprojektowani kabiny zależy podać wymiar H, A, oraz B nawet przy 

kabinie typu walk in, ponieważ należy dobrać odpowiedni stabilizator/reling takiej kabiny.  

Przy kabinach pięciokątnych należy podać wymiary A, B, C, oraz oczywiście wysokość H. 

 

 

 


